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Fuer jede Anwendung eine Loesung

Ihre Vorteile

Unsere Adresse

Werkzeuge
Höhere Werkzeugstandzeiten,
Reduzierung der Werkzeugreibung.

Arbeitsplatz und Umfeld
Sauberer Arbeitsplatz, trockene Produktionsteile.

Maschinen
Kürzere Maschinenstillstandszeiten aufgrund
geringerer Wartungszeiten.

Produktion
Produktionssteigerung durch Erhöhung der
Maschinenparameter und Werkzeugstandzeiten.
Verbesserte Fertigungsqualität.

Reinigung
Reinigungskosten an Werkstück, Maschine und
Maschinenumfeld können beträchtlich reduziert
werden.

Sicherheit
Verringerte Unfallgefahr durch saubere, ölfreie
Böden, keine durch Pilz- und Bakterienbefall
ausgelösten Hautkrankheiten und daraus resultie-
rende Personalausfälle.

Wirtschaftlichkeit
Kürzeste Amortisationszeit und geringster
Schmierstoffbedarf.
Wertvolle Recyclingrohstoffe.
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Im Husarenlager 13 > 76187 Karlsruhe > Telefon 0721-70 111 > Telefax 0721-70 112 > info@microjet.de > www.microjet.de

microjet®

Wir behalten uns vor, im Rahmen unserer Qualitätssicherung, Forschung und Entwicklung, Änderungen und Verbesserungen an unseren Produkten vorzunehmen.
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Die Anwendungen von microjet -

Minimalmengenschmiersystemen 

in der Sägetechnik bedeuten:

 kontinuierliche Benetzung der Sägezähne

 gleichmäßiger Schmierstoffauftrag

 geringster Schmierstoffbedarf

 hohe Schneidleistungen durch 

 Verwendung von Spezialschmierstoffen

 trockenere Sägeteile und Späne

 trockenere Maschine

 keine Reinigung, keine Entsorgung

 erhöhte Produktivität

microjet -Minimalmengenschmier-

systeme gewinnen in der modernen 

Sägetechnik immer mehr an Bedeutung. 

Durch verschiedene Düsenkopfausführungen 

können Band- und Kreissägemaschinen 

problemlos ausgerüstet werden. 

Jede Düse wird mit einem Dosierschlauch 

versorgt. Dadurch resultiert eine hohe 

Prozesssicherheit, welche die Fertigungs-

qualitäten als auch die Produktivität der 

verschiedenen Anforderungen gewährleistet.

Saegen

Saegen

Sprühkopf an Bandsägemaschinen 

(Bandhöhe 25 bzw. 34 mm)

Düsenkopf mit zwei Düsen an 

KASTO-Bandsägemaschine

(Bandhöhe 41 mm)

Düsenkopf mit zwei Düsen an 

Kreissägemaschine

Kreissägeblattdurchmesser > 700 mm


